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1 软件简介 

本系统为安全监测自动化采集管理及分析软件，该系统可以方便有关人员有

效地进行安全监测信息的集成、计算、整理以及综合分析推理等工作。 

1.1 系统主要模块 

系统采用客户机/服务器（Client/Server，简称 C/S）和浏览器/服务器

（Browser/Server，简称 B/S）相结合的多层结构设计。C/S 应用程序主要用于

配置管理模块，采集数据，管理数据及分析功能，重点在与配置测点信息及数据

管理分析；B/S应用程序主要用于显示测点、数据信息，输出数据报表，输出过

程曲线，重点在于展示输出配置信息及数据、报表、曲线及分析结果。 

C/S系统由以下几个模块组成： 

1）系统管理； 

2）监测信息管理； 

3）自动化运行管理； 

4）数据管理； 

5）数据分析； 
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6）图形分析。 

B/S 系统由以下几个模块组成： 

1）用户管理； 

2）监测信息查询； 

3）数据查询； 

4）数据报表； 

5）数据曲线； 

6）分析查询。 

1.2 运行环境 

1.2.1 硬件 

1）服务器； 

2）PC机。 

1.2.2 软件 

1）Windows 2000 Server/Windows 2003 Server  

2）Windows 2000 Professional/WindowsXP/Windows98 

3）SQL Server 2005
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2 软件安装 

2.1 软件安装 

BGKLogger.Net信息管理系统安装步骤如下： 

把安装光盘放入光驱，双击 setup.exe 运行。 

安装程序会自动检测系统中原先是否已经安装有 BGKLogger.Net 系统。如

果已经安装，可把原先安装的 BGKLogger.Net 系统删除，再重新安装。 

 

图 2.1 安装向导 

图 2.1所示是当系统中原先未安装 BGKLogger.Net系统，，进入安装程序的

第一个对话框。“上一步”按钮用于返回前一个对话框，点击“下一步”按钮用

于继续进行安装；点击“取消”按钮用于取消安装。 

在图 2.1 所示对话框中，单击“下一步”按钮，出现图 2.2 所示许可证协

议窗口。在该窗口显示了该产品的协议信息；“上一步”按钮用于返回前一个对

话框；“是”按钮表示同意这些协议要求，并且可以继续安装；“否”按钮表示不

同意这些协议要求，不进行安装，退出系统的安装进程。 

同意协议要求后弹出图 2.2安装路径窗口。 
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图 2.2 安装路径 

 在选择好安装路径后，点击“下一步”按钮则弹出确认安装窗体，点击确认

安装后，则在软件开始安装，并在安装过程中提示输入注册码窗体，图 2.3。 

 

图 2.3 输入注册码 

 此时输入获得的注册码并点击“确定”按钮则完成软件的安装。点击“取消”

按钮或者注册码输入错误则软件安装失败。 
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3 系统管理 

3.1 数据库服务器配置 

功能：连接本系统操作的数据库服务器。  

操作：点击开始菜单栏-程序，找到“基康仪器（北京）信息管理系统”，点

击“数据库配置”应用程序，在弹出对话框中输入服务器、及服务器数据库用户

密码，点击“连接服务器”，显示连接成功后点击确定则数据库连接成功，然后

点击“确定”按钮保存配置信息。 

 

图 3.1  数据库服务器配置窗口 

3.2 用户登录 

功能：限制进入系统的用户，记录登录系统的用户。 

操作：点击“BGKLogger.Net”应用程序，在弹出登录框中输入用户名、密

码，点击登录进入系统。  

 

图 3.2  用户登录窗口 
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3.3 工程管理 

功能：管理本系统操作的工程。  

操作：增加工程、删除工程、修改工程名。 

权限：只有系统管理员能对系统的操作工程进行管理。 

 

图 3.3  工程管理窗口 

3.3.1 增加工程 

在工程名称输入框内输入要增加的工程名称，然后点击“增加”，则新的工

程增加成功。 

3.3.2 修改工程 

先在工程列表中选中该工程，然后在工程名称输入框内输入修改后的工程

名，单击“修改”则该工程修改成功。 

3.3.3 删除工程 

先在工程列表中选中该工程，然后单击“删除”则删除该工程，但当该工程

配置关联内容时提示删除失败。 

3.4 用户管理 

功能：管理操作本系统的用户。  

操作：添加用户、删除用户、修改用户权限、修改密码。 

权限：系统管理员能对系统所有用户进行管理、管理员只能对所属工程用户
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进行管理、操作员只能修改密码。 

 

图 3.4 用户管理窗体 

3.4.1 增加用户 

系统管理员和管理员可以添加用户：系统管理员可以增加本系统下任意工程

和权限的用户；管理员只能增加其所属工程的操作员用户。 

在窗体中输入用户名，密码，权限，所属工程，用户名在本系统中没有重名

且密码没有超过 32 位时点击“确定”则用户添加成功，点击“取消”则取消添

加用户。 

 

图 3.4.1 添加用户窗体 

3.4.2 删除用户 

系统管理员和管理员可以删除用户：系统管理员可以删除本系统下所有用

户，管理员只能删除其所属工程的操作员用户。 
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要删除某个用户，先在用户列表中点击选中该用户所在的行，按下“删除用

户”按钮后会弹出一个系统提示信息，点击“是”完成删除操作，点击“否”按

钮可以取消删除操作。 

3.4.3 修改用户功能权限 

系统管理员可以修改本系统下所有用户功能权限。 

要修改某个用户权限，先在用户列表中点击选中该用户所在的行，按下“修

改用户功能权限”按钮后会弹出修改权限窗体 3.4.3。可以修改用户的所属工程

和操作权限。 

 

图 3.4.3 修改用户功能权限窗体 

3.4.4 修改密码 

点击“修改密码”则弹出 3.4.4修改密码窗体修改登录用户的密码。 

 

图 3.4.4 修改用户密码窗体 

修改密码需要输入原始密码、更改密码及更改密码确认，点击“确定”及密

码修改成功。 

3.5 日志管理 

功能：管理用户操作系统的操作记录。  
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操作：日志查询、日志导出。 

权限：系统管理员能对系统所有用户日志管理、管理员只能对所属工程用户

日志进行管理、操作员只能管理自己的日志。 

3.5.1 日志查询 

用户日志可以按二种方式分类查询：1）按用户查询：点击“用户”复选框，

然后从选择用户的下拉列表中选择预查询的用户，点击“查询”则在下方的表格

中显示该用户的用户日志；2）按时间段查询：选择或输入开始时间和终止时间，

点击“查询”按钮则在日志列表中显示该时间段的用户日志。 

3.5.2 日志导出 

点击“导出”按钮，则将查询结果导出至 EXCEL中。 

 

图 3.5 日志管理窗体 

3.6 背景图片 

功能：改变系统背景图片； 

操作：添加图片、删除图片、选择图片；  

权限：所有用户均能进入。 
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3.6.1 添加图片 

点击“添加”按钮，在弹出路径选择窗体中选择本机存在的图片，点击“确

定”则将图片添加进系统。 

3.6.2 删除图片 

先选中左侧系统存在的图片，然后点击“删除”按钮则删除保存在系统中的

图片。 

3.6.3 选择图片 

选中左侧系统存在的图片，然后点击“确定”按钮则将该图片作为系统背景

图片。 

 

图 3.6 背景图片窗体 

3.7 选择工程 

功能：系统管理员选择操作的工程 

操作：选择工程；  

权限：只有系统管理员可见。 

 当登录用户为系统管理员时，系统管理菜单栏下拉列表中有“选择工程”菜

单，同时，右边会出现本系统中操作的所有工程，点击工程名，则表示系统管理

员目前操作的工程为选中工程。 
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图 3.7 选择工程界面
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4 监测信息管理 

4.1 工程文档管理 

功能：把本系统所有工程的各类文档进行分类管理（如：工程概况、监测概

况等）。 

操作：上传文档、下载文档、打开文档、删除文档和修改名称类别。 

权限：系统管理员和管理员能管理工程监测文档，操作员不能进入该界面。 

 

图 4.1 工程文档管理窗体 

4.1.1 上传文档 

在输入框输入文档信息，点击菜单栏“上传文档”，选择文档路径。 

4.1.2 下载文档 

在导航树选择要下载的文档，点击菜单栏“下载文档”，选择文档保存路径。 

4.1.3 打开文档 

在导航树选择要打开的文档，点击菜单栏“打开文档”，或者双击导航树要

打开的文档。 

4.1.4 删除文档 

在导航树选择要删除的稳定，点击菜单栏“删除文档”。 
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4.1.5 修改名称类别 

在导航树选择要修改的文档，在输入框输入修改后的文档名称和类别，点击

“修改名称类别”。 

4.2 监测仪器管理 

功能：管理本系统下所有工程的监测仪器信息，包括仪器所测物理量、单位、

仪器图标等； 

操作：添加监测仪器、删除监测仪器、修改监测仪器。 

权限：系统管理员和管理员能管理工程监测仪器，操作员不能进入该界面。 

 

图 4.2 监测仪器管理窗体 

4.2.1 增加监测仪器 

在监测仪器信息输入框内输入仪器的基本信息（仪器名称、测值物理量、单

位），点击“浏览”选择仪器图标，然后点击“增加监测仪器”，则新的监测仪器

增加成功。 
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4.2.2 修改监测仪器 

先在监测列表中选中该仪器，然后在监测仪器信息框内输入修改后的监测仪

器信息，单击“修改监测仪器”则该监测仪器修改成功。 

4.2.3 删除监测仪器 

先在监测仪器列表中选中该仪器，然后单击“删除监测仪器”则删除该监测

仪器，当该监测仪器配置有关联测点时不能删除。 

4.3 监测断面管理 

功能：管理工程中的监测断面，包括监测断面名称和监测断面部位； 

操作：添加监测断面、修改监测断面、删除监测断面，放大缩小监测断面图

片。 

权限：系统管理员可以管理选中工程的监测断面；管理员只能管理所属工程

的监测断面；操作员不能进入该界面。 

 

图 4.3 监测断面管理窗体 

4.3.1 增加监测断面 

在监测断面信息输入框内输入断面的基本信息，点击“浏览”选择该监测断

面图片，然后点击“添加”，则新的监测断面增加成功。 
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4.3.2 修改监测断面 

先在监测断面列表中选中该断面，在监测断面信息框内输入修改后的监测断

面信息或点击“浏览”修改断面图片，然后单击“修改”则该监测断面信息修改

成功。 

4.3.3 删除监测断面 

先在监测断面列表中选中该监测断面，然后单击“删除”则删除该监测断面，

当该监测断面配置有关联测点时不能删除。 

4.4 监测项目管理 

功能：管理工程中的监测项目，包括监测项目名称和监测项目类型； 

操作：添加监测项目、修改监测项目、删除监测项目。 

权限：系统管理员可以管理选中工程的监测项目；管理员只能管理所属工程

的监测项目；操作员不能进入该界面。 

 

图 4.4 监测项目管理窗体 

4.4.1 增加监测项目 

在监测项目信息输入框内输入监测项目的基本信息，然后点击“增加监测项

目”，则新的监测项目增加成功。 
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4.4.2 修改监测断面 

先在监测项目列表中选中该仪器，在监测项目信息框内输入修改后的监测项

目信息，然后单击“保存监测项目”则该监测项目信息修改成功。 

4.4.3 删除监测断面 

先在监测断面列表中选中该监测项目，然后单击“删除”则删除该监测项目，

当该监测项目配置有关联测点时不能删除。 

4.5 监测单元管理 

功能：管理工程中的采集单元，包括采集单元的单元编号、单元地址、单元

类型、通讯方式、超时时间、采集方式、采集时间等； 

操作：采集计算机配置、添加监测单元、修改监测单元信息、删除监测单元。 

权限：系统管理员可以管理选中工程的监测单元；管理员只能管理所属工程

的监测单元；操作员不能进入该界面。 

 

图 4.5 监测单元管理窗体 

4.5.1 采集计算机配置 

点击“采集计算机配置”则会出现弹出采集计算机配置窗体。可以对选中工

程的采集计算机进行配置（增加、删除、修改），包括计算机名和 IP地址（如果
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采集计算机没有插网线连接网络且未固定 IP，则采集计算机 IP 配置为

127.0.0.1）。 

 

图 4.5.1 采集计算机配置窗体 

4.5.2 增加监测单元 

在右侧单元配置信息框内输入要增加的的监测单元的配置信息，然后点击

“增加”按钮则增加成功。 

4.5.3 修改监测单元 

在监测单元列表框选中要修改的单元，在右侧单元配置信息框内输入修改后

的监测单元信息，点击“修改单元”按钮则修改成功，当监测单元配置有传感器

时不能修改单元类型。 

4.5.4 删除监测单元 

先在监测单元列表中选中该监测单元，然后单击“删除单元”则删除该监测

单元，当该监测单元下配置有关联测点时不能删除。 

4.6 监测测点管理 

功能：管理工程中的监测测点，包括测点的监测仪器、监测断面、监测项目、

监测方式、图中位置、仪器厂家、出厂编号，如果是自动化测点还有传感器激励
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类型、自动化转入公式，采集单元及单元通道等； 

操作：增加测点、修改测点、删除测点、导出测点信息。 

权限：系统管理员可以管理选中工程的监测测点；管理员只能管理所属工程

的监测测点；操作员不能进入该界面。 

4.6.1 增加测点 

测点信息配置窗体中输入测点配置信息，自动化测点需要配置采集单元及单

元通道，然后在菜单栏点击“增加测点”，则增加测点成功。 

4.6.2 修改测点 

选中要修改的测点，在测点信息配置窗体中输入修改后的测点配置信息，然

后在菜单栏点击“修改测点”，则修改测点成功。 

4.6.3 删除测点 

在测点列表框选中要删除测点点击“删除测点”或者在图中右击要删除测点

并在弹出菜单中选择“删除测点”，在确认信息中点击“是”则测点删除成功。 

4.6.4 导出测点信息 

点击“导出测点信息”按钮，在弹出保存路径窗体中输入要保存的路径，则

导出测点信息框中所有测点监测信息至该路径下，保存格式为 EXCEL 文件。 
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图 4.6.1 监测测点管理窗体 

 

图 4.6.2 测点监测信息配置窗体 
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5 自动化管理 

5.1 自动化运行管理 

功能：管理工程中自动化采集单元，包括单元状态查询、单元参数配置、单

元数据获取等，当采集单元不是本机时，系统能自动找到局域网内的采集计算机

并控制其进行操作； 

操作：查询单元状态、下载单元参数、获取单元所有数据、获取单元最新数

据、删除单元数据； 

权限：系统管理员可以管理选中工程的采集单元；管理员和操作员只能管理

所属工程的采集单元。 

 

图 5.1 自动化运行管理窗体 

5.1.1 查询单元状态 

在自动化采集单元列表框中选择单元，然后点击“查询选中单元状态”，则

获取选中单元状态最新信息。 

5.1.2 下载单元参数 

在自动化采集单元列表框中选择单元，然后点击“下载单元参数”，则将最

新通道参数传递给选中单元。 
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5.1.3 获取单元所有数据 

在自动化采集单元列表框中选择单元，然后点击“获取单元所有数据”，则

将选中单元的所有数据保持至数据库。 

5.1.4 获取单元最新数据 

在自动化采集单元列表框中选择单元，然后点击“获取单元最新数据”，则

将选中单元的最新数据保持至数据库。 

5.1.5 删除单元数据 

在自动化采集单元列表框中选择单元，然后点击“删除单元数据”，则将选

中单元的数据删除。 

5.2 自动化在线测量 

功能：对自动化测点进行在线测量； 

操作：测量选中测点； 

权限：系统管理员可以测量选中工程的所有测点；管理员和操作员只能测量

所属工程的测点。 

先左侧的测点导航中选中要测量的测点，然后点击“测量”按钮，此时与

MCU进行通讯，并且获取当前测得的数据。 

 

图 5.2自动化在线测量 
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5.3 自动化加密测量 

功能：当获取的自动化数据越界时，改变采集单元的测量方式，对测点进行

加密测量； 

操作：超限值、测量方式； 

权限：系统管理员可以配置选中工程的所有自动化测点；管理员只能配置所

属工程的自动化测点，操作员不能进入该界面。 

首先在左侧的测点导航中选择测点，然后配置测点的限值及加密测量方式。，

最后点击保存按钮。 

 

图 5.3自动化加密配置 
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6 数据管理 

6.1 人工数据管理 

功能：对人工测点进行数据录入、修改和删除； 

操作：手动录入、文件录入； 

权限：系统管理员可以录入选中工程的所有人工测点数据；管理员和操作员

只能录入所属工程的人工测点数据。 

 

图 6.1人工数据录入窗体 

6.1.1 手动录入 

新增数据：在左侧测点导航中选择需要录入数据的测点，假如测量的测值是

原始测值则在原始测值框内输入人工测量测值，然后点击计算，则自动根据配置

的人工测值转化公式计算出该测点的结果测值，然后点击“保存”按钮则将该条

数据保存。若测值为结果测值，则只需在结果测值框内输入测值，直接点击“保

存”按钮即可。 

修改数据：在左侧测点导航中选择需要录入数据的测点，然后点击右侧显示

的测点数据信息，此时数据信息会显示在手动录入的结果测值框内，这时只要修

改结果测值显示的数据然后点击“保存”即修改成功。 

删除数据：点击右侧显示的测点数据信息，此时数据信息会显示在手动录入
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的结果测值框内，点击“删除”即删除成功。 

6.1.2 文件录入 

 在左侧测点导航中选择需要录入数据的测点，然后点击浏览并在弹出选择路

径窗体中找到测点 EXCEL 数据文件（注意文件格式），然后选择录入的数据是

原始测值还是结果测值，若为原始测值则会自动根据配置的测值转化公式计算为

结果测值，最后点击“数据录入”按钮即将 EXCEL 数据录入。   

请注意录入文件的格式：Excel 文件，共三列。第一列为日期和时间，第二

列为结果测值 1，第三列为结果测值 2；第一行为列名，不作为数据录入。 

6.2 数据查询浏览 

功能：查询测点数据，包括历时数据查询、实时数据查询、最新数据查询、

及断面数据查询； 

操作：查询数据、数据重新计算、数据导出； 

权限：系统管理员查询选中工程的所有测点数据；管理员和操作员只能查询

所属工程的测点数据。 

6.2.1 历时数据查询 

在左侧测点导航中选择要查询的测点，此时右侧的数据框中显示该测点历时

数据。双击数据框中的数据时，则按选中数据的监测时间切换至实时数据查询。 

重新计算：当选中的是自动化测点时，选择数据框中的数据，点击“重新计

算”按钮，则会根据目前的公式和选中的原始测值重新计算该测点的结果数据。 

导出：点击“导出”按钮，弹出保存路径窗体，选择正确保存路径则数据导

出成功。 

6.2.2 实时数据查询 

在左侧的监测时间列表里选择需要查看测点数据的时间点，点击时间，右侧

数据框即显示在该监测时间下所有测点的最新数据。双击数据框中的数据时，则

按选中数据的测点切换至历时数据查询。 

 导出：点击“导出”按钮，弹出保存路径窗体，选择正确保存路径则数据导

出成功。 
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图 6.2.1 历时数据查询窗体 

 

图 6.2.2 实时数据查询窗体 
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6.2.3 最新数据查询 

在左侧测点导航中选择要查询的测点，此时右侧的数据框中显示选中测点最

新数据。双击数据框中的数据则按选中数据的测点名称切换至历时数据查询。 

 

图 6.2.3 最新数据查询窗体 

6.2.4 断面最新数据查询 

在左侧测点导航中选择要查询的测点，此时右侧的图形中显示该断面下的所

有测点将鼠标移动至测点上，则显示该测点基本监测信息及最新数据。在图中右

击测点则按选中测点名称切换至历时数据查询。 

6.3 过程曲线绘制 

功能：查询测点过程曲线，同时可以查看测值 1与测值 2对比的曲线； 

操作：绘制曲线、删除曲线；  

权限：系统管理员查询选中工程的所有测点过程线；管理员和操作员只能查

询所属工程的测点过程线。 
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图 6.3.3 过程曲线查询窗体 

绘制曲线：首先选择需要过程线时间段，然后再选择是否需要绘制与测值 2

的对比曲线，最后在左侧测点导航中将需要绘制的测点拖拽至右侧绘图处，支持

多测点拖拽； 

删除曲线：选中需要删除的曲线，然后点击键盘的“DELETE”键。 

放大曲线：按住鼠标并往右下方框住需要放大区域，放下鼠标即放大该区域。 

复原曲线：按住鼠标往左上框住图片，放下鼠标即复原该图片。 

6.4 数据报表 

功能：输出大坝安全监测的常规报表，包括数据报表，曲线报表； 

操作：报表预览、报表输出； 

权限：系统管理员输出选中工程的所有测点数据报表；管理员和操作员只能

输出所属工程的测点数据报表。 

6.4.1 报表预览 

在左侧测点导航中选择要输出报表的测点，然后在右侧的报表属性中自定义

需要制作的报表类型，包括报表标题，制表人，报表测值，是否剔除粗差（只对
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注册分析软件用户开通），效应量，报表时间，输出曲线格式等。 点击“报表预

览”按钮则输出在中间的数据列表中显示出报表样式。 

 

图 6.4.1 报表数据输出窗体 

测值选择：选择测点输出报表的数据是测值 1还是测值 2； 

取值方式：选择测点的取值方式，包括全部测值、每天一次、每周一次、每

月一次； 

效应量：选择输出报表里是否统计数据的效应量，包括时段最大值、时段最

小值、时段平均值和时段变幅； 

报表时间：选择输出数据报表的时间，有四种格式供选择：年报表、季报表、

月报表和自定义时间； 

过程线设置：选择输出的报表时同步输出的过程线，包括单曲线和多曲线。

单曲线：一个过程线图只包含一个测值数据；多曲线：一个过程线图包含多个测

值数据。 

6.4.2 报表输出 

在点击“报表预览”后激活该按钮，点击“输出报表”弹出路径保存提示框，

选择好保持路径后则将报表输出，报表格式为 EXCEL文件。 
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图 6.4.2 报表单曲线输出窗体 

 

图 6.4.3 报表多曲线输出窗体 
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6.5 数据备份还原 

功能：备份、还原服务器的数据库； 

操作：数据备份、数据还原（只能将数据库备份至服务器）； 

权限：系统管理员和管理员备份还原数据库。 

 

图 6.5 数据库备份还原窗体 

6.5.1 数据备份 

在数据库备份窗体点击“浏览”，在弹出的保存路径窗体中选择在服务器上

保存的路径，然后点击“备份”按钮，提示保存成功则数据库备份成功，文件保

存为 bak 文件。 

6.5.2 数据还原 

在数据库还原窗体点击“浏览”，在弹出的选择路径窗体中选择还原文件（bak

文件），然后点击“还原”按钮，提示数据库还原成功则提示数据库还原成功，

并系统关闭。



BGKLogger.Net 信息管理网络系统—使用手册 

 31 

7 数据分析 

7.1 统计模型分析 

功能：统计测点数据各影响量权重，剔除测点粗差超限数据，对比剔除粗差

前后过程线，预测未来环境量及测点数据； 

操作：模型计算、模型查看、模型结果保存、剔除粗差、环境量预测、测点

数据预测； 

权限：注册分析软件的所有用户。 

分析原理：应用数值分析及统计学知识，根据所选择的测点测值的影响因子，

建立“逐步回归”或者“多元回归”数学模型。  

7.1.1 统计模型计算窗体 

 

图 7.1.1 统计模型计算窗体 

模型计算：在左侧测点导航中选择需要计算统计模型的测点，然后依次选择

计算时段，测点测值，计算因子，以及回归方式，逐步回归显著性水平（一般值

为 2），若选择了前几日均值作为计算因子，则需先点击“计算水位均值”或“计
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算降雨均值”按钮，当选择完建模因子后点击模型计算按钮，则会出现时间进度

条，若测点序列符合计算条件则会自动弹出统计模型分析结果窗体。 

模型查看：在左侧测点导航中选择需要查看统计模型的测点，然后点击“模

型查看”按钮，当数据库中保存有选中测点的统计模型结果时，则会弹出模型结

果查看窗体。 

计算水位均值：当选择了水位前几日均值时需要先点击“计算水位均值”按

钮计算水位均值。 

计算降雨均值：当选择了降雨前几日均值时需要先点击“计算降雨均值”按

钮计算降雨均值。 

因子选择：1）水位因子：Hu 表示上游水位，Hu^2表示上游水位 2次方，Hu5

表示上游水位前 5 日均值，Hd表示下游水位，Hd^2表示下游水位 2次方；2）温

度因子：一般采用 Sin(2x)和 Cos(2x)，表示温度年周期变化，Sin（x）和 Cos

（x）表示温度半年周期变化，还有伴测温度和环境温度供选择；3）降雨因子：

R 表示降雨量，R3 表示降雨量前 3 日均值；4）时效因子：θ表示时效作用，一

般采用θ和 lnθ。 

7.1.2 模型分析结果查看 

 窗体由测点列表和测点模型信息选项卡组成。通过在测点列表中选择测点使

选项卡显示选中测点的模型信息。 

 窗体操作包括：保存模型分析结果、剔除粗差、环境量预测、测点数据预测。 

（1）保存统计模型分析信息 

在测点列表中选中需要保存分析结果的测点，然后点击“保存分析结果”，

如果在数据库中已经存在该测点的分析结果，则会提示是否替换以前分析结果，

选择“是”则本次分析结果替换以前分析结果。 

（2）剔除粗差 

粗差超限测值在窗体中有两种方式体现：1）分析数据选项卡中超限数据行

会变成红色；2）拟合过程线选项卡的拟合过程线中超限数据会用红色点突出。 

查找粗差超限值：自动查找粗差超过 3S 上下限的测值。有两种方式自动查

找粗差超限值：1）分析数据选项卡中点击“查找粗差超限值”按钮；2）拟合过

程线选项卡的拟合过程线中右击选中测值，并在弹出的菜单栏中点击“查找粗差
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超限值”。 

 标记粗差超限值：手动标记选中测值为超限测值。有两种方式标记粗差超限

值：1）在分析数据选项卡的数据列表中选中认为是超限值的测值，然后点击“标

记粗差超限值”按钮；2）在拟合过程线选项卡的拟合过程线中右击选中测值，

并在弹出的菜单栏中点击“标记粗差超限值”。 

取消粗差超限值：取消标记为超限值的测值。有两种方式取消粗差超限值：

1）在分析数据选项卡的数据列表中选中认为不是超限值的测值，然后点击“取

消粗差超限值”按钮；2）在拟合过程线选项卡的拟合过程线中右击选中测值，

并在弹出的菜单栏中点击“取消粗差超限值”。 

保存粗差超限值：保存标记的超限值进数据库。有两种方式保存粗差超限值：

1）在分析数据选项卡点击“保存粗差超限值”按钮；2）在拟合过程线选项卡的

拟合过程线中选中右击测值，并在弹出的菜单栏中点击“保存粗差超限值”。 

 

图 7.1.2 统计模型结果查看窗体 

（3）信息预测 

要对测点的未来数据预测需要先对相关影响量数据（环境量）进行预测。 

环境量数据预测：首先在预测环境量框内选择预测日期，以及环境量预测方

式，然后点击“预测环境量”，则在右侧测点数据预测框内显示环境量预测信息。 
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 测点数据预测：在输入了相关环境量预测信息或者预测了相关环境量信息

后，点击“预测”按钮，则显示测点预测数据，并在过程线中绘制出该测值。 

7.2 应力应变分析 

功能：根据应变计组和无应力测值计算混凝土应力； 

操作：单向应变计计算、三向应变计计算、五向应变计计算、七向应变计计

算、九向应变计计算；  

权限：注册分析软件的所有用户。 

分析原理：在应变计组及无应力计的实测应变和徐变弹模试验资料的条件

下，采用变形法计算各个方向混凝土的正应力及主应力。 

 

图 7.2.1 应力分析结果窗体 

配置应变计组：1.增加应变计组：在菜单栏点击“增加应变计组”，在弹出

的窗体中将相应的应变计和无应力计添加进行图中相应位置然后点击“增加”按

钮则该组应变计组添加成功。2.删除应变计组：在左侧导航树中选择要删除的应

变计组，点击“删除应变计组”按钮，则删除成功。 

计算应力。在左侧导航树中选择配置好的应变计组，然后点击“计算”按钮，
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如果配置正确则计算成功并弹出“应力计算结果”窗体。 

7.3 渗压系数分析 

功能：分析大坝渗流安全性； 

操作：计算渗流类测点渗压系数；  

权限：注册分析软件的所有用户。 

分析原理：根据渗流监测仪器（渗压计/测压管）测值，及上下游水位测值

计算渗压系数:(测点测压管水位-下游水位）/(上游水位-下游水位)； 

 

图 7.3.1渗压系数分析窗体 

首先选择渗压系数分析时段，然后点击渗流类测点，则将该测点的计算结果

显示在数据列表内，同时在右侧有渗压系数的统计结果，并在下侧绘制有渗压系

数变化过程线。 

7.4 监控指标分析 

功能：分析大坝安全监控指标（变形、应力应变）； 

操作：监控指标查看、监控指标计算；  

权限：注册分析软件的所有用户。 
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分析原理：根据变形类测点多年监测资料（5年以上），应用典型小概率法拟

定测点监控指标。 

 

图 7.4.1 监控指标分析窗体 

7.4.1 监控指标查询 

在左侧测点导航中选择测点，并选择该测值的结果测值，如果该测点再数据

库中保存有监控指标分析结果，则在指标信息中显示该测点测值的监控指标信

息，若不存在，则不显示。 

7.4.2 监控指标计算 

在左侧测点导航中选择测点，并选择该测值的结果测值、分析时段、显著性

水平，然后点击“计算”按钮，若数据库中保存有监控指标分析结果，则此时弹

出是否替换以前分析结果窗体，点击“是”则替换之前保持结果，点击“否”则

不替换。 
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图 7.4.2替换监控指标窗体 

7.5 数据评判 

功能：对变形类和应力应变类测点所有测值（剔除粗差后）进行评判，为大

坝安全监测提供依据； 

操作：查看测值评判结果、自动评判测值、标记选中测值、取消选中测值、

保存评判测值；  

权限：注册分析软件的所有用户。 

分析原理：变形类测点的统计模型的中误差及监控指标值确定测点测值的警

戒值上下限。警戒值上限=监控指标最大值+√2*中误差，警戒值下限=监控指标

最小值-√2*中误差。 



BGKLogger.Net 信息管理网络系统—使用手册 

 38 

 

图 7.5.1数据评判窗体 

查看测值评判结果：在左侧测点导航选择测点并选择测点测值，当数据库中

保存有该测点统计模型结果和监控指标结果时，在数据列表中可以看到测值评判

结果，并在评判标准框内显示计算出选中测点测值的最大最小警戒值，同时在下

侧的实测过程线中绘制出测值警戒线，被标记的超警戒测值在图中用红色点突出

显示。 

自动评判测值：自动查找超过警戒值的测值。有两种方式自动查找超警戒值：

1）点击“自动评判测值”按钮；2）实测过程线图中右击一个测值，在弹出菜单

栏中选择“自动评判测值”。 

 标记选中测值：手动标记选中测值为超警戒测值。有两种方式标记为超警戒

值：1）在数据列表中选中认为是超警戒的测值，然后点击“标记选中测值”按

钮；2）实测过程线中右击选中测点，并在弹出的菜单栏中点击“标记选中测值”。 

取消选中测值：取消标记为超警戒值的测值。有两种方式取消超警戒值：1）
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在数据列表中选中认为不是超警戒值的测值，然后点击“取消选中测值”按钮；

2）实测过程线中右击选中测值，并在弹出的菜单栏中点击“取消选中测值”。 

保存评判结果：保存标记的超警戒值进数据库。有两种方式保存超警戒值：

1）点击“保存评判结果”按钮；2）实测过程线中右击选中测值，并在弹出的菜

单栏中点击“保存评判结果”。 

7.6 多点位移计分析 

功能：对多点位移计进行资料整编，分析相对孔口位移、孔底位移、及相邻

测点间位移； 

操作：增加多点位移计、删除多点位移计、分析多点位移计；  

权限：注册分析软件的所有用户。 

 

图 7.6.1多点位移计分析窗体 

配置多点位移计：1.增加多点位移计：在菜单栏点击“增加多点位移计”，

在弹出的窗体中将相应的多点位移计测点添加进行相应位置然后点击“增加”按

钮则该组多点位移计添加成功。2.删除多点位移计：在左侧导航树中选择要删除

的多点位移计，点击“删除多点位移计”按钮，则删除成功。 
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分析多点位移计：在左侧导航树中点击要分析的多点位移计，则自动将分析

结果以图表的形式表示在右侧表格和图形中，包括：测点相对孔口位移、孔底位

移、及相邻测点间位移。 
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8 图形分析 

8.1 相关图分析 

功能：分析选中的两个测点之间的相关性； 

操作：计算相关性、导出相关图及相关信息； 

权限：注册分析软件的所有用户。 

8.1.1 相关性计算窗体 

 

图 8.1.1相关性计算窗体 

相关性计算：首先在左侧导航中选择需要分析的测点，然后在测值选择框内

选择计算的测值，再点击“添加”按钮，将分析测点分别添加至横轴测点和纵轴

测点处，然后选择分析时段，最后点击“计算”按钮，若计算成功则弹出相关分

析结果窗体。 
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8.1.2 相关分析结果窗体 

 

图 8.1.2相关分析结果窗体 

相关信息导出：点击“导出”按钮，则提示保存路径窗体，选择保存路径后

则将相关信息保存为 EXCEL文件。 

8.2 分布图分析 

功能：分析选中的多个测点的测值分布图； 

操作：绘制线状图、柱状图等； 

权限：注册分析软件的所有用户。 
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图 8.2.1分布图分析窗体 

绘图：首先选择需要绘制分布图的测点及测点的结果测值，然后选择分布图

的绘制方向、分布图图形，系统会自动捕捉测点在图中的坐标，最后点击“绘图”

按钮则会在分布图选项卡中左侧显示监测，右侧显示该时间下的测值分布图，在

数据查询选项卡中显示选中测点的测值序列。 

8.3 直观分布图 

功能：在监测布置图中显示测出测值分布； 

操作：绘制直观分布图； 

权限：注册分析软件的所有用户。 

绘图：首先选择需要绘制分布图的测点（同一断面）及测点的结果测值，然

后选择分布图的绘制方向、分布图图形，最后点击“绘图”按钮则会在分布图选

项卡中左侧显示监测，右侧显示该时间下的测值分布图，在数据查询选项卡中显

示选中测点的测值序列。 

浸润线上下游曲线绘制：首先输入上下游点坐标，然后点击“绘制”按钮 
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图 8.3.1 直观分布图 


