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1. 简介 

BGK-MC 型手动集线箱为多通道的信号切换装置，用于信号电缆相对集中的环境，特别是无电

条件下对多支传感器的集中监测，并且可以有效提高读数工效。 

为防止雷电损坏传感器，集线箱每个通道可以提供防雷保护。但标配的集线箱不提供防雷保护

功能，更详细的信息请与基康公司联系。 

2. 结构 

BGK-MC 型集线箱由机箱、信号电缆入口、电缆接线端子板、通道切换旋钮及信号输出电缆组

成，其内部结构见图 1（外形可能与图示不同，仅供参考）。 
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图 1-集线箱内部结构 

集线箱具有 20 个接入通道，每个通道有 5 个接线端子，因此 5 线制以下的各类传感器电缆均

可接入本集线箱，但必须注意需要使用对应类型的读数仪。 

集线箱的电缆入口使用具有防潮结构的电缆卡套，适合外径 5～10mm 的电缆，电缆卡套可阻
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止潮气进入机箱并防止电缆被拉出。电缆接线端子可接入的芯线导体截面最大可达 2mm
2。 

信号输出电缆是各通道传感器信号输出总线，该电缆采用的是一根 4 芯带屏蔽结构的电缆，其

芯线颜色与各通道接线端子的对应关系如表 1 所示： 

表 1－输出电缆芯线与输入通道接线端子编号的对应关系 

输入通道端子编号 输出信号电缆对应芯线颜色 

1 黑 

2 红 

3 绿 

4 白 

5 裸线（屏蔽或接地） 

3. 接线方法 

集线箱的 20 个通道均在 PCB 板上标示，每个通道的 5 个接线端子均按照 1～5 的顺序标出。

在接入电缆前，电缆芯线剥出导体长度为 8mm，并且推荐在导体上搪锡，以保持良好的接触，参见

图 2。 

 
≥100mm 8mm 

 

图 2-电缆芯线剥除长度 

电缆芯线颜色与接入的端子编号没有严格线制，但各通道的电缆芯线接入顺序必须保持一致。

将仪器接入到集线箱中时，确认每个通道对应的仪器编号，并应做好记录。 

对于不同电气类型的传感器，不推荐混合接入同一台集线箱内，否则有可能会损坏传感器或读

数仪表。除非确认读数不会出现任何问题或非常专业。 

4. 接线方法 

为保证良好屏蔽，机箱的外壳应做接地处理。通常使用界面 6mm
2 的铜芯导线接地，方法是将

接地导线与机箱内部右下侧的接地螺栓连接，或者将机箱下角的挂耳局部去漆，然后涂抹适量黄油

并与地线连接。 
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对于防雷型的机箱，接地非常重要，其接地电阻应不低于 10Ω。 

5. 读数方法 

根据不同的传感器选用配套的读数仪，将读数仪的传感器信号输入端子与集线箱上的信号输出

电缆连接，连接时应确认连接无误。 

开启读数仪电源，将集线箱通道切换开关切换到所需位置。通常是从 1 开始，每读取一个通道

切换到下一个位置。位置“0”是空位，它不与任何一个通道产生连接。 

所有的通道读取完毕后，请将通道切换开关置于“0”位置，关闭机箱门，以备下一次使用。 

6. 维护保养 

1）日常操作时尤其是通道切换旋钮应缓慢转动，野蛮操作将会对切换开关造成损坏。 

2）输出电缆头应定期清理或搪锡，以保持良好的接触性能，氧化及脏污均将会产生读数误差。 

3）集线箱本身虽为防潮结构的机箱，但在潮湿环境下也会应正常操作导致接线板或通道切换开

关产生结露，这将会导致测值产生误差，因此保持机箱内的干燥是日常维护所必须的。若存在富余

的电缆入孔，应使用堵头封闭，防止潮气进入。如机箱内产生凝露，请使用电吹风进行干燥处理。 

4）本集线箱不适合信号电流或工作电流超过 200mA 的传感器。 
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附表 1-振弦式传感器接线表 

通道 
端子

编号 
功能 通道 

端子

编号 
功能 通道 

端子

编号 
功能 通道 

端子

编号 
功能 

CH1 

1 VW+ 

CH6 

1 VW+ 

CH11 

1 VW+ 

CH16 

1 VW+ 

2 VW- 2 VW- 2 VW- 2 VW- 

3 T+ 3 T+ 3 T+ 3 T+ 

4 T- 4 T- 4 T- 4 T- 

5 S 5 S 5 S 5 S 

CH2 

1 VW+ 

CH7 

1 VW+ 

CH12 

1 VW+ 

CH17 

1 VW+ 

2 VW- 2 VW- 2 VW- 2 VW- 

3 T+ 3 T+ 3 T+ 3 T+ 

4 T- 4 T- 4 T- 4 T- 

5 S 5 S 5 S 5 S 

CH3 

1 VW+ 

CH8 

1 VW+ 

CH13 

1 VW+ 

CH18 

1 VW+ 

2 VW- 2 VW- 2 VW- 2 VW- 

3 T+ 3 T+ 3 T+ 3 T+ 

4 T- 4 T- 4 T- 4 T- 

5 S 5 S 5 S 5 S 

CH4 

1 VW+ 

CH9 

1 VW+ 

CH14 

1 VW+ 

CH19 

1 VW+ 

2 VW- 2 VW- 2 VW- 2 VW- 

3 T+ 3 T+ 3 T+ 3 T+ 

4 T- 4 T- 4 T- 4 T- 

5 S 5 S 5 S 5 S 

CH1 

1 VW+ 

CH10 

1 VW+ 

CH15 

1 VW+ 

CH20 

1 VW+ 

2 VW- 2 VW- 2 VW- 2 VW- 

3 T+ 3 T+ 3 T+ 3 T+ 

4 T- 4 T- 4 T- 4 T- 

5 S 5 S 5 S 5 S 

输出电缆芯线 黑 红 绿 白 裸线 

对应功能 VW＋ VW＋ T+ T-     屏蔽 

描述 振弦 振弦 温度 温度 屏蔽接地 

注：表中的 S 表示屏蔽。 

 

 

 

 

 

 

 



BGK-MC 型手动集线箱使用手册 

5 

附表 2-差阻式传感器接线表 

 

通道 
端子

编号 
功能 通道 

端子

编号 
功能 通道 

端子

编号 
功能 通道 

端子

编号 
功能 

CH1 

1 黑 

CH6 

1 黑 

CH11 

1 黑 

CH16 

1 黑 

2 红 2 红 2 红 2 红 

3 绿 3 绿 3 绿 3 绿 

4 白 4 白 4 白 4 白 

5 蓝 5 蓝 5 蓝 5 蓝 

CH2 

1 黑 

CH7 

1 黑 

CH12 

1 黑 

CH17 

1 黑 

2 红 2 红 2 红 2 红 

3 绿 3 绿 3 绿 3 绿 

4 白 4 白 4 白 4 白 

5 蓝 5 蓝 5 蓝 5 蓝 

CH3 

1 黑 

CH8 

1 黑 

CH13 

1 黑 

CH18 

1 黑 

2 红 2 红 2 红 2 红 

3 绿 3 绿 3 绿 3 绿 

4 白 4 白 4 白 4 白 

5 蓝 5 蓝 5 蓝 5 蓝 

CH4 

1 黑 

CH9 

1 黑 

CH14 

1 黑 

CH19 

1 黑 

2 红 2 红 2 红 2 红 

3 绿 3 绿 3 绿 3 绿 

4 白 4 白 4 白 4 白 

5 蓝 5 蓝 5 蓝 5 蓝 

CH5 

1 黑 

CH10 

1 黑 

CH15 

1 黑 

CH20 

1 黑 

2 红 2 红 2 红 2 红 

3 绿 3 绿 3 绿 3 绿 

4 白 4 白 4 白 4 白 

5 蓝 5 蓝 5 蓝 5 蓝 

输出电缆芯线 黑 红 绿 白 裸线 

对应功能 黑 红 绿 白 蓝 
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